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THC478TEIPDAI
Telecamera dome eyeball IP AI 4Mp termica ibrida, 
ottica 8mm/7mm termica, 12Vdc/PoE<18.2W, IP67

• Rivelatore del piano focale non raffreddato all'ossido di vanadio.

• CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel.

• Funzioni AI: rilevamento del calore, allarme, classificazione perso-
ne/veicoli, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate.

• Intervallo di misurazione della temperatura da –20 °C a +550 °C. 

• Regole flessibili e allarmi.

• Gestione ausiliaria remota.

• Fusione doppia immagine (canali visibili e termici).

• Ampia tensione di ingresso 12 V CC ± 20% e PoE.

• Grado di protezione IP67.

Funzioni
Dotata di canali termici e visibili, la telecamera di rete 
termica della serie offre varie funzioni AI come tripwi-
re, intrusione, rilevamento di chiamate, rilevamento di 
fumo e misurazione della temperatura. Può essere uti-
lizzato in scene di monitoraggio a breve distanza come 

la protezione perimetrale e il monitoraggio del calore, 
fornendo una soluzione di videosorveglianza all-in-one 
per scene di piccole e medie dimensioni. La fotocame-
ra è ampiamente utilizzata nei rifiuti, nella lavanderia, 
nel magazzino e altro ancora.
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