
ACC02T
Lettore tessere USB Desktop con lettore di impronte a scorrimento
Caratteristiche Tecniche

Tipo di modello:

Alloggiamento:

Driver:

Interfaccia USB:

Lettura tessera CSN (numero seriale):

Leggere/scrivere dati tessera: 

Rilevatore impronta: 

Risoluzione:

Largo LED rettangolare:

LED sul retro del lettore: Connessione: 

Compatibilità:

Dimensioni (L x A x P): 

Temperatura di funzionamento:

* Tutte le specifiche prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Lettore tessere USB Desktop con lettore di impronte a scorrimento 

ABS

Non richiesto

Sì

Mifare classic, Mifare Desfire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, AWID 125 kHz

per tessere Mifare Classic e Mifare Desfire 

Rilevatore capacitivo a scorrimento

Fino a 508 dpi

LED arancione lampeggiante: indicazione lettura tessera 

LED verde: registrazione impronta avvenuta

LED rosso: registrazione impronta fallita

Retroilluminazione blu della base del lettore USB

PROS CS

BIOMANAGER CS

PROH MS (software gestione Hotel) 

PROA MS (software gestione Access)

100 x 94 x 35 mm

+5o a +40oC



Dimensioni
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