
Funzioni

THACCESS880
Stazione base wireless per esterni N300 da 5 GHz

• Radio MIMO 5 GHz (2x2) integrata

• Frequenza 5.150- 5.850 GHz (FCC 5.150- 5.250 e 5.725-
5.850GHz)

• Alte prestazioni e stabilità

• Custodia con grado di protezione IP-66

• Immunità al rumore migliorata

• TDMA garantisce una comunicazione affidabile

• Sistema operativo potente

• Doppio firmware

•
Strumenti integrati tra cui Site Survey, Link Test, Antenna Allinea-
mento, Analizzatore di spettro, Ping & Trace aiutano
nella configurazione e nel debug

• Consigliato come stazione base per wireless PTMP da 0 a 5 km
connessione

Caratteristiche Tecniche

Il THACCESS880 offre le massime prestazioni e stabilità disponibili nella 
classe delle stazioni base a 5 GHz. Questo prodotto combina un nucleo 
radio altamente avanzato contenente la tecnologia MIMO 2x2 con un’an-
tenna direzionale integrata ad alto guadagno e doppia polarizzazione. Il 
sistema operativo ricco di funzionalità è ottimizzato per comunicazioni 
wireless ad altissime prestazioni, consentendo opzionalmente la compa-
tibilità con i vecchi dispositivi 802.11 a standard.
Il protocollo basato su polling dinamico intelligente (TDMA) garantisce 
una comunicazione affidabile anche in aree congestionate con 64 dispo-
sitivi client collegati a una stazione base.
Dotato della funzione dual firmware image, gli aggiornamenti software 
remoti sono assicurati anche se un’interruzione di corrente interrompe il 
processo. Il dispositivo si riavvierà utilizzando il firmware precedente in 

caso di errore di aggiornamento.
La custodia è realizzata in plastica di policarbonato con inibitori UV per 
fornire anni di esposizione all’aperto alla luce diretta del sole senza cre-
pe. Il THACCESS880 è stato progettato e testato per soddisfare un grado 
di protezione IP-66, nonché gli standard di vibrazione, temperatura, ca-
duta, sale, nebbia e sovratensioni elettriche per garantire un elevato livel-
lo di affidabilità senza precedenti nel settore. È dotato di un capocorda 
di messa a terra e di un PoE a 24 volt con messa a terra per consentire 
un’installazione professionale, resistente alle sovratensioni elettriche. La 
staffa di montaggio consente l’installazione su una parete o su un palo 
e fornisce fino a 30 gradi di regolazione dell’inclinazione verso il basso.
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