
Caratteristiche Tecniche LDR
Tipo rivelatore digitale

Tensione nominale di alimentazione da loop 25/15Vcc
Assorbimento massimo 25mA
Assorbimento minimo 90uA
Soglia di intervento 60°C
Grado protezione del contenitore IP43
Dimensioni (A) 53mm
Dimensioni (Ø) 110mm

Caratteristiche Tecniche

LDR
RIVELATORE DI FUMO DIGITALE

DESCRIZIONE

Caratteristiche Funzionali

Caratteristiche Tecniche

- Indirizzamento tramite interruttore reed e/o comunicazione digitale
 -

- Funzionamento in “or”
- Doppio indicatore led rosso ad alta visibilità per la visualizzazione di stato
- Soglie programmabili e disponibilità parametri per la manutenzione
- Uscita Open Collector per ripetitore ottico a led

Il rivelatore di fumo ottico reagisce alla presenza di prodotti causati dalla combustione, (fumi visibili). Il principio di funzionamento si 
basa sulla tecnica di dispersione della luce, (effetto Tyndall).
Questi rivelatori sono stati pensati per far parte di sistemi analogici di rivelazione incendio. Il rivelatore una volta indirizzato può essere 
programmato in base alle esigenze dell’installazione, soglie di attivazione e tempi di attivazione. MANUTENZIONE
Per il corretto funzionamento del rivelatore, occorre effettuare una manutenzione periodica con cadenza annua di almeno 2 volte.
Test sensore: verificare il corretto funzionamento del rivelatore mediante un generatore di fumo facendo attenzione a non danneggiare/-
sporcare il sensore. Una simulazione di allarme può essere effettuata mediante l'attivazione del reed interno con una calamita (attenzio-
ne: il test con il reed non verifica il corretto funzionamento della rivelazione del fumo).
Pulizia sensore: il rivelatore va opportunamente pulito mediante un getto di aria compressa soffiato all'interno della camera di rivelazio-
ne. Smontare il rivelatore svitando le due apposite viti e aprire la camera di rivelazione. Pulita la camera, riassemblare il rivelatore 
facendo attenzione al montaggio del disco di fondo (far combaciare il reed interno con il numero 4 stampigliato sul fondo). Chiudere il 
rivelatore con le due viti senza stringere eccessivamente.
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