
Dati tecnici

Tensione nominale Uo/U

Tensione di prova: 

conduttori

guaina

Intervallo di temperatura

min. raggio di curvatura

Resistenza del conduttore (coassiale)

Resistenza del conduttore (potenza)

0,50 mq

0,75 mq

1 mq

Impedenza

Capacità

Perdita di ritorno dB

da 5 �no a 70 MHz

da 470 �no a 1000 MHz: 

da 1000 �no a 3000 MHz 

Velocità di propagazione:

300/500 V

4 kV x 5 min

5 kV x 5 min

- 10°C �no a + 70°C 

10 xd

massimo 140/42 Ohm/km

39 OHm/km a 20°C 

26 OHm/km a 20°C 

19,5 OHm/km a 20°C 

75 ± 3 Ω

52 pF/m +/-2

massimo 28 

massimo 20 

massimo 16

 85%

Costruzione

Conduttore (coassiale)

Conduttore (potenza)

Isolamento (potenza) 

Isolamento (coassiale)

Nuclei di colore (potenza) 

Colore nucleo (coassiale) 

spiaggiamento

Schermo (potenza) 

Schermo (coassiale)

Guaina esterna (coassiale)

Guaina esterna

conduttore in rame ricotto semplice e solido cl. 1, 1x0,40 mm

conduttore in rame ricotto semplice intrecciato

PVC tipo TI1 

Composto PEE 

rosso + nero 

naturale

a strati

nastro in alluminio/PET + �lo di drenaggio in rame stagnato

nastro in alluminio/PET + treccia di rame stagnato, copertura 65%

blu (simile RAL 5015) o nero (simile RAL 9005), composto privo di alogeni, tipo M1

Grigio senza alogeni tipo M

MCX2L
Cavo schermato per trasmissione dati audio/video, acc. a CEI UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V), 
EN 50575:2014 + A1:2016, Eca
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