
THC202712IPBM
Telec. bullet IP 2Mp 25Fps, CMOS 1/2.8, ottica moto-
rizzata 2.7-12mm, D-WDR+ICR, Led 30mt, 12Vdc o 
PoE <8.5W, esterno IP66Caratteristiche Tecniche

Sensore 1/2.8” 2MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS

Illuminazione minima 0.006Lux

Rapporto segnale/rumore >45dB

Portata 60mt

Numero di leds 4

Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Risoluzione video 1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/
D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)CI F(352×288/352×240)

Funzione NIGHT & DAY Auto (ICR) / Colore / B/N

Smart IR supportato

Zoom digitale 16x

Funzione MIRROR Off / On

Funzione BLC Auto

Privacy masking Off / On (4 Area)

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Protocolli di rete HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS ;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;N-
TP

Compatibilita ONVIF, PSIA, CGI

Numero massimo di utenti 20

Compatibilita browser IE, Chrome, Firefox, Safari

Smartphone IOS, Android

Dimensioni (L) 72mm

Dimensioni (A) 80mm

Dimensioni (P) 213mm
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