
THC225XIPIR
Speed dome AI 2Mp IP IR 25x 4.8-120mm, CMOS1/2.8 Starvis, 2-3DNR, led 100mt, 2/1 IO allarmi, 12Vdc/3A, 
PoE+(802.3at), IP66

Caratteristiche tecniche

Sensore

Zoom ottico 

Tecnologia Starlight

Visione notturna

Pan/Tilt Range

Presets

Protocollo

Funzioni di intelligenza artificiale AI

Supporta l'analisi dei metadati

Funzioni di analisi IVS

Video compressione 

Massima risoluzione

Day/Night (ICR)

Motion detection

Privacy mask

Compatibile Onvif

Supporta micro SD card 

ingresso e uscita audio

ingressi e uscite allarme

Alimentazione

Range di temperatura di funzionamento:

Protezione 

1/2.8" Starvis CMOS

25x, ottica motorizzata 4.8 mm–120 mm

garanzia di prestazioni ottimali anche in condizioni di luce scarsa

6 led IR per una visione notturna fino a 100mt

Pan 0°~360° endless; Tilt: -15°~90°, auto flip 180°

300, 5 pattern, 8 tour (fino a 32 preset per tour), 5 auto scan

DH-SD, Pelco-P/D

protezione del perimetro (attraversamento linea e intrusione, evita falsi allarmi riconoscendo unicamente umani e veicoli), SMD 

(riconosce umani e veicoli, riducendo al minimo i falsi allarmi), face detection

estrazione di attributi da un oggetto target per recupero dati. Esistono 4 tipi di metadata supportati: viso umano, corpo umano (es: 

cappello, maglia, colore della maglia, borsa ecc.), veicoli motorizzati (es: colore del veicolo, colore della targa, parasole, cinture, 

adesivo della revisione annuale ecc.), veicoli non motorizzati (es: tipo, colore, numero di persone ecc.)

oggetto abbandonato/mancante, segnalazione evento (es: motion detection, cambiamento della scena, disconnessione della rete, 

conflitto sull'indirizzo P, accesso illegale, anomalia sulla memoria ecc.)

H.265+/H-265/H.264+/H.264

1080P (1–50/60fps)

(ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, AWB, AGC, 2D/3D NR, funzione Flip

Motion detection

fino a 24 aree (fino a 8 nella stessa visualizzazione)

si

fino a 256GB

1 ingresso e 1 uscita audio

2 ingressi e 1 uscite allarme

12VDC (alimentatore non incluso) oppure PoE+

 da -40°C a +70°C

IP66



Dimensioni

Peso netto

Staffa da muro inclusa

160x295mm

Peso netto: 3kg

si
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