
THC230XEB
Telecamera di rete IR a prova di esplosione 2MP 30x

Funzioni

・ CMOS STARVIS TM da 1 / 2,8 "e 2 megapixel 
・ Potente zoom ottico 30x
・ Custodia in acciaio inossidabile 304
・ Tecnologia Starlight
・ Codi�ca H.265
・ Max. 50 / 60fps @ 1080P
・ Supporto IVS
・ Distanza IR �no a 100 m
・ Certi�cazione IP68, ATEX e IECEx

Tecnologia Starlight
Per applicazioni dif�cili in condizioni di scarsa illuminazione, la tecnologia Starlight 
Ultra‐low Light offre la migliore sensibilità alla luce della categoria, catturando i 
dettagli dei colori in condizioni di scarsa illuminazione �no a 0,005 lux. La 
fotocamera utilizza una serie di funzioni ottiche per bilanciare la luce in tutta la 
scena, ottenendo immagini nitide in ambienti bui.
Ampia gamma dinamica
La fotocamera ottiene immagini vivide, anche nelle condizioni di illuminazione a 
contrasto più intenso, utilizzando la tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) leader 
del settore. Per le applicazioni con condizioni di illuminazione sia luminose che 
scarse che cambiano rapidamente, True WDR (120 dB) ottimizza contemporanea-
mente le aree chiare e scure di una scena per fornire video utilizzabili.
Smart H.265 +
Smart H.265 + è l'implementazione ottimizzata del codec H.265 che utilizza una 
strategia di codi�ca adattiva alla scena, GOP dinamico, ROI dinamico, struttura di 
riferimento multi‐frame �essibile e riduzione del rumore intelligente per fornire video 
di alta qualità senza sovraccaricare la rete.
La tecnologia H.265 + riduce la velocità in bit ei requisiti di archiviazione �no al 
70% rispetto alla compressione video H.265 standard.

Tecnologia PFA
La tecnologia PFA ha introdotto in modo innovativo nuovi metodi di giudizio per 
garantire l'accuratezza e la prevedibilità della direzione della regolazione della 
distanza del soggetto. Il risultato è un insieme di algoritmi di messa a fuoco 
avanzati. PFA garantisce la chiarezza dell'immagine durante tutto il processo dello 
zoom e riduce il tempo di messa a fuoco. La realizzazione della tecnologia PFA 
migliora sostanzialmente l'esperienza dell'utente e aumenta il valore del prodotto.
Ambientale
Le telecamere funzionano in ambienti con temperature estreme, classi�cate per 
l'uso a temperature da ‐40 ° C a +60 ° C (da ‐40 ° F a + 140 ° F) con il 95% di 
umidità. Sottoposto a rigorosi test di immersione in acqua e polvere e certi�cato per 
il grado di protezione dall'ingresso IP68, lo rende adatto per applicazioni esterne 
impegnative.
Protezione
La telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso del ± 25%, adatta 
alle condizioni più instabili per applicazioni esterne. La sua classi�cazione contro i 
fulmini di 6KV fornisce una protezione ef�cace sia per la telecamera che per la sua 
struttura dai fulmini.
Interoperabilità
La telecamera è conforme alle speci�che ONVIF (Open Network Video Interface 
Forum), garantendo l'interoperabilità tra i prodotti video di rete indipendentemente 
dal produttore.

Specifiche tecniche

IP68



Dimensioni



Montaggio a parete

Accessori:
Opzionali

THS100
Adattatore di montaggio

THAD100
Adattatore 2 assi
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