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Preset 300

Preset

THC2DXIPAIW
PTZ AI 2MP Starlight IR a deterrenza attiva

• Sensore CMOS STARVISTM 1/2.8" da 2 MP

•  Starlight

•  Portata IR fino a 30 m

•  Protezione perimetrale basata su deep-learning

•  SMD Plus

•  Wi-Fi

•  IP66

•  Deterrenza Attiva

Funzioni
Protezione perimetrale
Filtra automaticamente i falsi allarmi causati da animali, movimenti del 
fogliame, effetti di luce, ecc... aumentando notevolmente la precisione 
degli allarmi.
Starlight
Grazie all’adozione di sensori pixel di grandi dimensioni e algoritmi 
smart per processare le immagini, la telecamera fornisce prestazioni im-
pareggiabili anche in ambienti scarsissimamente illuminati. La funzione 
Starlight consente di catturare molti più dettagli cromatici anche di notte 
e al buio.
Protezione
Affidabilità impeccabile garantita dalla robustezza del design: la teleca-
mera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP66, certificandone la 

corretta operatività sia in ambienti interni che esterni
SMD Plus
Grazie agli algoritmi intelligenti, lo Smart Motion Detection Dahua cate-
gorizza con estrema precisione i target che innescano il rilevamento di 
movimento filtrando tutti gli elementi trascurabili.
Smart H.265+
La tecnologia di codifica smart Dahua offre una maggiore efficienza di 
H.265 e H.264, fornendo video in alta qualità e risparmio in termini di 
archiviazione e trasmissione.
Sirena e luci - deterrenza attiva
La violazione del perimetro innesca sirena, luci intermittenti e messaggi 
vocali personalizzati per dissuadere gli intrusi.
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