
THC2HDBOX
Fotocamera scatolata Starlight HDCVI da 2 MP

• Starlight, 120dB vero WDR, 3DNR

• · Doppia uscita HD e SD

• · Massimo 30fps a 1080P

• Obiettivo C/CS

• · AC24V/DC12V

Funzioni
4 segnali su 1 cavo coassiale
La tecnologia HDCVI supporta la trasmissione simultanea di 4 segnali 
su 1 cavo coassiale, ovvero video, audio*, dati e alimentazione. La tra-
smissione dati bidirezionale consente alla telecamera HDCVI di interagire 
con l’HCVR, ad esempio inviando un segnale di controllo o attivando un 
allarme. Inoltre, la tecnologia HDCVI supporta PoC per la flessibilità di 
costruzione.
* L’ingresso audio è disponibile per alcuni modelli di telecamere HDCVI.
Trasmissione a lunga distanza
La tecnologia HDCVI garantisce la trasmissione a lunga distanza e in 
tempo reale senza alcuna perdita. Supporta fino a 800 m per video Full 
HD 1080P tramite cavo coassiale e fino a 300 m tramite cavo UTP.*
* Risultati effettivi verificati da test in scena reale nel laboratorio di test 
Semplicità
La tecnologia HDCVI eredita la caratteristica nata della semplicità dal 
tradizionale sistema di sorveglianza analogica, rendendosi la scelta mi-
gliore per la protezione dell’investimento. Il sistema HDCVI può aggior-
nare senza problemi il tradizionale sistema analogico senza sostituire 
il cablaggio coassiale esistente. L’approccio plug and play consente la 
videosorveglianza Full HD senza il fastidio di configurare una rete.
Luce stellare
Con l’adozione del sensore ad alte prestazioni, la fotocamera è in grado 
di fornire prestazioni impareggiabili anche in condizioni di scarsa illu-
minazione. La funzione Starlight consente di acquisire più dettagli e di 
riconoscere colori accurati di notte o in scene con illuminazione limitata.

Ampia gamma dinamica
Grazie alla tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) leader del settore, 
si ottengono immagini vivide anche nelle condizioni di illuminazione a 
contrasto più intenso. True WDR (120dB) ottimizza contemporaneamen-
te le aree luminose e scure di una scena per fornire video utilizzabili.
Multi-interfacce
La telecamera è progettata con interfacce multiple per la trasmissione/
ricezione di vari segnali. Supporta le uscite video HDCVI e CVBS con-
temporaneamente con due connettori BNC e l’interfaccia di uscita tester 
per il debug. Supporta anche l’interfaccia di ingresso audio e l’ingresso/
uscita di allarme per il collegamento di dispositivi esterni. Le interfacce 
multiple coprono diversi requisiti di monitoraggio delle scene e facilitano 
l’implementazione e la costruzione.
Protezione
Supportando una tolleranza della tensione di ingresso del ±25%, questa 
telecamera si adatta anche alle condizioni di alimentazione più instabili. 
La sua valutazione del fulmine 4KV fornisce protezione contro la fotoca-
mera e la sua struttura dagli effetti dei fulmini.
Design elegante
In quanto prodotto orientato alla proiezione, la fotocamera adotta un 
design dall’aspetto elegante per esprimere una sensazione di elevata 
affidabilità per applicazioni di livello industriale.
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