
THC2IPR
Telecamera mini bullet IP Wi-fi  2Mp CMOS1/2.7” 
3.6mm, led  30mt., LAN, microSD, 12Vdc < 7.18W, 
IP67

• Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1/2,7", basso illuminamento, 
alta definizione dell'immagine 

• Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps

• Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra 
bassa

• Massimo Distanza IR: 30 m 

• ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari 
ambienti di larghezza di banda e storage 

• Modalità di rotazione, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, 
applicabile a varie scene di monitoraggio 

• Supporta una scheda Micro SD da 256 GB

• Alimentazione 12V DC, facile da installare 

• Protezione IP67

• Supporta Wi-Fi 

Funzioni
Smart H.265+ e Smart H.264+
Con un avanzato algoritmo di controllo della velocità adattativo alla sce-
na, la tecnologia di codifica intelligente realizza la maggiore efficienza di 
codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce 
i costi di archiviazione e trasmissione.
Illuminazione intelligente
La tecnologia Smart Illumination può visualizzare l’immagine in un am-
biente con scarsa illuminazione o in un ambiente completamente buio. 
In base alla distanza dei bersagli, la telecamera regola automaticamente 
l’intensità delle illuminazioni per visualizzare i dettagli del bersaglio in 
movimento.
Rilevamento del movimento
Quando nell’immagine di monitoraggio compaiono oggetti in movimen-
to, la tecnologia Motion Detection (Generale) attiva allarmi o registra.
Giorno notte

La funzione Day/Night fornisce immagini a colori quando l’illuminazione 
è adeguata; quando l’illuminazione è insufficiente, cambia la modali-
tà notturna e fornisce immagini in bianco e nero. Può garantire che la 
telecamera di rete possa funzionare normalmente quando cambia l’illu-
minazione.
Protezione (IP67, ampio voltaggio)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immer-
sione. Ha una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normal-
mente dopo essere stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di 
ingresso ± 30% (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente appli-
cata all’ambiente esterno con tensione instabile.
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