**HILTFON

security

THC2K32XIPIR

. HILTFon

« 1/2.8” STARVISTM CMOS

« 32x zoom ottico

- Tecnologia Starlight

« Max. 25/30fps@4M
- Protezione del perimetro e auto-tracking basato su algoritmo DEEP-LEAR-
NING
« Support PoE+
- SMD

- Lunghezza IR finoa 150 m
- 1IP66
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STARLIGHT

WIDE
DYMAMC
RENGE

H.265

TELECAMERA SPEED DOME 4MP 32X STARLIGHT IR PTZ Al NETWORK CAMERA

Caratteristiche tecniche

PoE+

Sensore

Risoluzione massima
llluminazione minima
Distanza max IR
Numero di leds

Zoom offico

VS

Funzione AUTO TRACKING
Compressione video
Funzione NIGHT & DAY
Funzione WDR
Funzionamento PRIVACY
Zoom digifale

Ingressi audio

Uscite audio

Ingressi allarme

Uscite allarme

Ethernet

Smartphone

Tensione nominale
temperatura funzionamento
Grado di protezione IP
Dimensione-¢

BOX DI GIUNZIONE

Hiltron Land S.r.l.

1/2.8” STARVIS™ CMOS

2560 (H) x 1440 (V)

0,005Lux

150mt

4

32x

Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
supportata
H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream)
Auto (ICR) / Colore / B/N

WDR (120db)

oltre 24 aree

16x
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RJ-45 (10/100Base-T)

I0S, Android

AC24V/3A+25% PoE+ (802.3af)
-40 +70

IP66

186mm

THJOIN120

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - ltaly
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.it
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