
THC445XIPAIRT
Telecamera PTZ di rete WizMind 4MP 45x Starlight IR

•  CMOS da 1/2,8" da 4 Megapixel

•  Potente zoom ottico 45x

•  Tecnologia Starlight

•  Massimo 25/30 fps@4MP

•  Rilevamento automatico e protezione perimetrale basati su deep 
learning  Supporta il rilevamento del volto

•  Supporta Hi-PoE

•   Supporta il rilevamento del volto

•  SMD PLUS

•  IP67

Funzioni

Tecnologia Starlight
Per applicazioni impegnative in condizioni di scarsa illuminazione, la 
tecnologia Starlight Ultra-low Light offre la migliore sensibilità alla luce 
della categoria, catturando i dettagli del colore in condizioni di scarsa 
illuminazione fino a 0,005 lux. La fotocamera utilizza una serie di fun-
zioni ottiche per bilanciare la luce in tutta la scena, ottenendo immagini 
nitide in ambienti bui.
Acquisizione intelligente
Supporta l’acquisizione di immagini di persone, veicoli a motore e non.
Protezione perimetrale
Filtraggio automatico dei falsi allarmi causati da animali, foglie fruscian-
ti, luci intense, ecc. Consente al sistema di agire sul riconoscimento 
secondario per i bersagli. Miglioramento della precisione degli allarmi.
RICONOSCIMENTO FACCIALE
6 attributi e 8 espressioni: Sesso, età, occhiali, espressioni (rabbia, 
tristezza, disgusto, paura, sorpresa, calma, felicità e confusione), ma-
schera, barba; Impostazione del tappetino per il viso: viso, foto da un 
pollice; Tre metodi di snapshot: snapshot in tempo reale, snapshot di 
priorità, priorità di qualità.
Ampia gamma dinamica
La fotocamera ottiene immagini vivide, anche nelle condizioni di illumi-
nazione a contrasto più intenso, utilizzando la tecnologia WDR (Wide 

Dynamic Range) leader del settore. Per le applicazioni con condizioni di 
illuminazione sia luminose che basse che cambiano rapidamente, True 
WDR (120 dB) ottimizza contemporaneamente sia le aree luminose che 
quelle scure di una scena per fornire video utilizzabili.
Tecnologia PFA+
La tecnologia PFA ha introdotto in modo innovativo nuovi metodi di giu-
dizio per garantire l’accuratezza e la prevedibilità della direzione della re-
golazione della distanza del soggetto. Il risultato è un insieme di algorit-
mi di messa a fuoco avanzati. PFA assicura la chiarezza dell’immagine 
durante tutto il processo di zoom e riduce il tempo di messa a fuoco. La 
realizzazione della tecnologia PFA migliora sostanzialmente l’esperienza 
dell’utente e aumenta il valore del prodotto.
SMD PLUS
Con Deep-Learning Algorithm, SMD PLUS filtra l’allarme di rilevamento 
del movimento attivato dal bersaglio non interessato e riconosce effica-
cemente l’uomo e il veicolo, inviando allarmi quando l’uomo e i veicoli 
si intromettono.
Protezione dell’ingresso
IP67; TVS 8000V a prova di fulmine; Protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche
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