
THC44XIPEXW
Telecamera di rete Starlight 4x da 4 MP

•  CMOS STARVISTM da 1/2,8".

•  Potente zoom ottico 4x. 

•  Max.25/ 30 fps@4M /3M.

•  Velocità panoramica massima 100°/s.

•  Supporta il rilevamento del volto.

•  Supporto Wi-Fi.

•  IP66, IK10.

•  SMD 3.0.

•  6000V a prova di fulmine. 

Caratteristiche Tecniche

IP66
SMART
MOTION 
DETECTION IK10

Funzioni
Tecnologia Starlight
Con la tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini e la tecnolo-
gia ottica, la tecnologia Starlight può fornire video chiari e colorati in am-
bienti con scarsa illuminazione. Si applica ampiamente a vari ambienti 
di scarsa illuminazione.
Riconoscimento facciale
La tecnologia Face Detection è in grado di rilevare il volto nell’immagine. 
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia supporta il rilevamento, il 
tracciamento, l’acquisizione e la selezione della migliore immagine del 
viso, quindi emette il volto
istantanea.

Intelligente H.265+ e Intelligente H.264+
Con l’avanzato algoritmo di controllo della velocità adattivo alla scena, 
la tecnologia di codifica intelligente realizza la maggiore efficienza di 
codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce 
i costi di archiviazione e trasmissione.
Tecnologia PFA
La tecnologia PFA ha introdotto nuovi metodi di giudizio che garanti-
scono l’accuratezza e la prevedibilità della direzione della regolazione 
della distanza del soggetto. Il risultato è un insieme di algoritmi di messa 
a fuoco avanzati che assicurano la nitidezza dell’immagine durante lo 
zoom e che riducono il tempo di messa a fuoco. Ciò rende la fotocamera 
altamente avanzata nelle sue funzioni, migliorando sostanzialmente la 
qualità della tua esperienza.



Dimensioni
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