
THC4G2IPB
Telecamera bullet IP 2Mp CMOS 1/2.8”, 3.6mm, led 
50mt, H265, ICR, microSD, 4G, 12Vdc 3.3W, IP67;
Intrusion, tripwire, audio  

• Sensore di immagine CMOS da 2 MP 1/2,8", bassa luminanza e 
immagine ad alta definizione. 

• Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps.

• Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra 
bassa.

• LED IR integrato e max. la distanza di illuminazione è di 50 m.

• ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile, 
applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage.

• Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, 
applicabile a varie scene di monitoraggio.

• Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classifica-
zione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).

•
Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, maschera-
mento della privacy, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore 
della scheda SD, disconnessione della rete, conflitto IP e accesso 
illegale.

• Supporta la funzione di allarme push a bassa potenza; sostenere 
l'integrazione dell'energia solare.

•
Supporta la fotocamera per ottenere le informazioni sull'alimenta-
zione tramite il collegamento 485 e la visualizzazione sovrapposta 
dell'OSD.

• Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita; 1 RS-485; 
supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB. 

• Alimentazione 12 VDC. 

• Protezione IP67. 

• SMD 3.0. 

Funzioni
Smart H.265+ e Smart H.264+
Con l’avanzato algoritmo di controllo della velocità adattativo alla scena, 
la tecnologia di codifica intelligente realizza la maggiore efficienza di 
codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce 
i costi di archiviazione e trasmissione.
SMD
Con l’algoritmo intelligente, la tecnologia Smart Motion Detection può 
classificare gli obiettivi che attivano il rilevamento del movimento e filtra-
re l’allarme di rilevamento del movimento attivato da obiettivi non inte-
ressati per realizzare un allarme efficace e preciso.
4G
Con un modulo di rete mobile 4G integrato ad alte prestazioni, la teleca-
mera può essere registrata direttamente su piattaforme cloud dopo che è 
stata inserita una scheda SIM 4G. Può essere installato ovunque senza 
il fastidio dei cavi di rete. Gli utenti possono eseguire il monitoraggio in 
tempo reale e il controllo remoto della telecamera da un client mobile 
attraverso la rete 4G.
WDR
Con l’avanzata tecnologia Wide Dynamic Range (WDR), la telecamera 
di rete fornisce dettagli chiari in un ambiente con un forte contrasto di 
luminosità. L’area chiara e quella scura possono ottenere video nitidi 
anche in ambienti ad alta luminosità o con retroilluminazione in ombra.

Protezione (IP67, ampio voltaggio)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immer-
sione. Ha una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normal-
mente dopo essere stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione 
di ingresso di ± 30% (per alcuni alimentatori) (ampio intervallo di ten-
sione) ed è ampiamente applicata all’ambiente esterno con tensione 
instabile.
Sicurezza informatica
La telecamera di rete è dotata di una serie di tecnologie di sicurezza 
chiave, come l’autenticazione e l’autorizzazione di sicurezza, il control-
lo dell’accesso, la protezione affidabile, la trasmissione crittografata e 
l’archiviazione crittografata, che migliorano la difesa della sicurezza e 
la protezione dei dati e impediscono ai programmi dannosi di invadere 
il dispositivo .
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