
THC4IPB
TELECAMERA BULLET IP 4MP OTTICA FISSA 3.6MM

• Sensore di immagine CMOS da 4 MP, 1/3", bassa illuminazione, 
alta definizione dell'immagine 

• Uscite 4MP (2560 × 1440)@25/30fps, max. supporta 4 MP (2688 
× 1520) a 20 fps

• Codec H.265, alto rapporto di compressione,molto bassovelocità 
in bit 

• LED IR integrato, distanza IR massima: 30 m

• ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari 
ambienti di larghezza di banda e archiviazione

• Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, 
applicabile a varie scene di monitoraggio

• Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire

• Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, manomissione vi-
deo, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, rete 
disconnessa, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento tensione 

• Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB 

• Supporto alimentazione 12V CC/PoE

• Grado di protezione IP67 

Funzioni
Intelligente (H.265+ e H.264+) 
Adottando un algoritmo avanzato di controllo automatico del flusso in 
base all’ambiente, la tecnologia di codifica intelligente  realizza la mag-
giore efficienza rispetto a (H.265 e H.264), fornendo video di alta qualità 
e riducendo i costi di archiviazione e trasmissione. 
Ampia gamma dinamica (WDR) 
Questa telecamera adotta la tecnologia avanzata Wide Dynamic Range 
(WDR). È possibile ottenere dettagli nitidi nell’ambiente di forte contrasto 
di luminosità. In ambienti ad alta luminosità e retroilluminazione, regioni 
luminose e regioni scure con una forte fonte di luce, puoi anche ottenere 
immagini nitide. 

Starlight
La tecnologia  Starlight si applica principalmente all’ambiente di scarsa 
illuminazione e può fornire video chiari e colorati. Anche nell’ambiente 
di min. illuminazione, la tecnologia può garantire il buon effetto di im-
magine. 
Analisi video intelligente (IVS) 
Con un algoritmo video avanzato, la fotocamera  supporta il rilevamento 
intelligente, come tripwire e intrusione e così via. 
Protezione (IP67, ampia tensione) 
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immer-
sione. Ha una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normal-
mente dopo essere stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione 
di ingresso di ± 30% (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente 
applicata all’ambiente esterno con tensione instabile. 

Caratteristiche Tecniche
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