
THC4KIPB
TELECAMERA 8MP LITE IR FIXED-FOCAL BULLET NETWORK CAMERA

Caratteristiche tecniche

Sensore

Illuminazione minima

Shutter elettronico

Rapporto segnale/rumore

Portata

Numero di leds

Archiviazione

IVS

Compatibilita browser

Funzione NIGHT & DAY

Zoom digitale

Privacy masking

Compatibilita

Tensione nominale

Grado di protezione IP

temperatura funzionamento

Dimensioni (L)

Dimensioni (A)

Dimensioni (P)

BOX DI GIUNZIONE

1/1.8” 8Megapixel scan CMOS

0 lux

1/1s~1/10,000s

>50 dB

50mt

2

NAS Local PC for instant recording

Tripwire, Intrusion

IE, Chrome, Firefox, Safari

Auto (ICR) / Colore / B/N

16x

Off / On (4 Area)

ONVIF Profile S&G, CGI

DC12V PoE (802.3af)

IP67

-30 ~ +60°C

180mm

70mm

62mm

THJOIN134

• 8MP, 1/2.7” Sensore CMOS, bassa luminosità, immagine ad alta de�nizione
• Outputs max. 8MP (3840 × 2160) @15 fps, and Supporti 2688×1520 (2688 × 
1520) @25/30 fps
• H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
• IR LED integrato , distanza massima IR: 30 m
• ROI, SMART H.264/H.265, codi�ca �essibile per l’adattamento alla banda 
passante ed allo storage disponibile
• Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to 
various monitoring scenes
• Rivelazione intelligente: intrusione, tripwire
• Rilevazione anomalie: Motion detection, Interruzione video, card SD rimossa, 
card SD piena, Errore card SD, rete disconnessa, con�itto IP, accesso non 
autoriz- zato, allarme locale, controllo tensione, anomalia audio.
• Supporti max. 256 GB Micro SD card
• 12V DC/PoE power support
• Protezione IP67
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