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• CMOS a scansione progressiva da 1/1,8” 4 Megapixel

• · ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari

• ambienti di archiviazione e larghezza di banda

• · 25/30 fps @ 2688 × 1520, 50/60 fps @ 1080P (1920 × 1080)

• · WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC

• · Monitoraggio di reti multiple: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) 
e DMSS · Obiettivo motorizzato da 2,7 mm–12,0 mm

• · 2/1 ingresso/uscita allarme, 1/1 ingresso/uscita audio

• · Massimo. LED IR Lunghezza 50 m

• · Memoria Micro SD, IP67, IK10

Caratteristiche Tecniche

FUNZIONI
Riconoscimento facciale
La tecnologia Face Detection è in grado di rilevare il volto nell’immagine. Con 
l’algoritmo di deep learning, la tecnologia supporta il rilevamento, il monitorag-
gio, l’acquisizione e la selezione dell’immagine del viso migliore, quindi genera 
l’istantanea del viso.
Attributi del viso
Con l’algoritmo di deep learning, la telecamera di rete è in grado di riconoscere gli 
attributi del viso, come sesso, età, espressione, occhiali, maschera per la bocca e 
barba.
Protezione perimetrale
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia Perimeter Protection è in grado di ri-
conoscere accuratamente l’uomo e il veicolo. Nelle aree riservate (come l’area pe-
donale e l’area veicolare), i falsi allarmi di rilevamento intelligente basato sul tipo 
di bersaglio (come tripwire, intrusione, movimento rapido, rilevamento parcheggio, 
rilevamento bighellonare e rilevamento assembramento) sono ampiamente ridotti.
Persone che contano
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia People Counting può tracciare ed 
elaborare gli obiettivi del corpo umano in movimento per realizzare le statistiche 
accurate di inserire il numero, lasciare il numero e nell’area n. Lavorando con la 

piattaforma di gestione, genera report annuali/mensili/giornalieri a soddisfare le 
vostre esigenze.
ePoE
La tecnologia ePoE offre un nuovo modo per realizzare la trasmissione a lunga 
distanza tra la telecamera IP e lo switch di rete. Consente una progettazione del si-
stema di sorveglianza più flessibile, migliora l’affidabilità e consente di risparmiare 
sui costi di costruzione e cablaggio.
Protezione (IP67, IK10, ampio voltaggio)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immersione. Ha 
una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normalmente dopo essere 
stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
IK10: La custodia può sopportare il pugno più di 5 volte da un martello da 5 kg che 
cade da un’altezza di 40 cm (l’energia di impatto è 20J).
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso 
di ± 30% (per alcuni alimentatori) (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente 
applicata all’ambiente esterno con tensione instabile.
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