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Specifiche tecniche

Funzioni

Tecnologia Vox non raffreddata
Le termocamere utilizzano la tecnologia dei sensori Vox non raffreddati. A causa 
delle dimensioni ridotte e delle prestazioni migliori, è una soluzione conveniente per 
la sicurezza termica.
Alta sensibilità
L'elevata sensibilità termica (<50 mK) consente alle telecamere di acquisire più 
dettagli dell'immagine e informazioni sulla differenza di temperatura.
Rilevazione incendio e allarme
Con la funzione di rilevamento del fuoco integrata, la fotocamera ha la capacità di 
rilevare il fuoco a lunga distanza. poiché la termocamera è sensibile alla temperatu-
ra, quindi la precisione del rilevamento del fuoco sarà maggiore della fotocamera 
visibile.
Misura della temperatura
Le termocamere Dahua (modelli -T) forniscono funzionalità di monitoraggio remoto 
della temperatura con la possibilità di impostare allarmi di soglia di temperatura. Le 
temperature degli oggetti possono essere monitorate di giorno o di notte, il che li 
rende ideali per l'utilizzo in centrali elettriche o applicazioni di estrazione dell'olio 
dove il surriscaldamento può essere pericoloso. Quando la temperatura supera la 
soglia impostata, viene attivato un allarme. L'intervallo di temperatura va da -20 °C a 
550 °C (da -4 °F a 1022 °F).

Sistema video intelligente (IVS)
Con l'analisi video intelligente integrata, la telecamera è in grado di rilevare e 
analizzare gli oggetti in movimento per una migliore sorveglianza video. La 
telecamera fornisce un'intelligenza standard opzionale sul bordo che consente il 
rilevamento di più comportamenti di oggetti come oggetti abbandonati o mancanti. 
IVS supporta anche l'analisi Tripwire, consentendo alla telecamera di rilevare 
quando è stata attraversata una linea predeterminata.
Rilevamento del fumo
La termocamera può fornire un monitoraggio in tempo reale, nell'uso della 
tecnologia AI Deep-learning, per rilevare automaticamente il comportamento del 
fumo delle persone e fornire avvisi vocali e luminosi intelligenti (altoparlante e luce 
bianca, ecc.) nel tentativo di dissuadere il fumatore, ed evitare potenziali rischi e 
perdite.
Ambientale
Con un intervallo di temperatura da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F), la 
telecamera è progettata per ambienti con temperature estreme. Sottoposto e 
certi�cato a rigorosi test di immersione in acqua e polvere, il grado di protezione 
IP67 lo rende adatto per applicazioni esterne impegnative.
Protezione
Supportando una tolleranza della tensione di ingresso di ±15%, questa telecamera 
si adatta anche alle condizioni più instabili per le applicazioni all'aperto. Il suo 
grado di protezione dai fulmini 6KV fornisce protezione contro la telecamera e la 
sua struttura dagli effetti dei fulmini.

· Tecnologia del sensore termico VOx non ra�reddato
· Obiettivo atermizzato (telecamera termica), senza messa a fuoco
· CMOS a scansione progressiva da 1/2,7'' da 4 Megapixel
· Wi-Fi opzionale
· Supporta ROI, rilevamento del movimento, tavolozze di colori
· Fumo e rilevamento del comportamento di chiamata
· Supporta rilevamento e allarme antincendio
· Ingresso/uscita allarme 1/1 integrato
· Memoria Micro SD, IP67, PoE
· Collegamento intelligente con luce stroboscopica e audio
· Fusione doppia immagine (immagini visibili e termiche)





Dimensioni
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