
THC4VMIPB 
8MP WDR IR Dome Network Camera

• 4MP, 1/3” Sensore CMOS, bassa luminosità, immagine ad alta
definizione
• Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, max. Supporti 4MP (2688
×1520)@20 fps
• Codec H265, alto livello di compressione, bitrate basso
• IR LED integrato , distanza massima IR: 50 m
• ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile per l’adattamento alla
banda passante ed allo storage disponibile
• WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, modalità di monitoraggio
• Rivelazione intelligente: intrusione, tripwire
• Rilevazione anomalie: Motion detection, Interruzione video, card SD
rimossa, card SD piena, Errore card SD, rete disconnessa, conflitto IP,
accesso non autorizzato, allarme locale, controllo tensione, anomalia
audio.
• SD card Max. 256 GB
•12V DC/POE power support
• Protezione IP67

Sensore

Risoluzione massima

Formato streaming

Funzione NIGHT & DAY

Rapporto segnale/rumore

Illuminazione minima

Portata

Ottica

Shutter

Porta LAN

Protocolli di rete

Connettivita

Archiviazione

Funzione BLC

Funzione ATW

Funzionamento PRIVACY

Grado di protezione IP

temperatura funzionamento

Alimentazione

Assorbimento massimo

Altre funzioni

Dimensioni (L)

Dimensioni (A)

Dimensioni (P)

CMOS da 1/3" da 4Mp

Primario: 4Mp 2.688×1.520 a 20Fps o 3Mp a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps o 720p a 20Fps

H.265 o MJPeg / Duale

Meccanico (ICR)

>50 dB

0,1lux

10 ÷ 60mt

2.7 – 12mm motorizzata con auto focus

Automatico o manuale 1/3~1/100.000s

1 da 10/100Mbps

HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI

PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)

1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup su evento

inclusa

on – off- auto

4 aree

IP67

-30 ~ +60°C

Poe IEEE802.3af, 12

13w

Mirror, freeze, flip, negativo

72mm

80mm

218mm
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