
THC5541TZE
Telecamera di rete Eyeball a focale variabile IR da 5 MP

Funzioni

・5MP, sensore di immagine CMOS da 1 / 2,7 ", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine 
・Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 2
MP (1920 × 1080) a 60 fps
・LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m
・ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di
larghezza di banda e archiviazione
・Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale,
applicabile a varie scene di monitoraggio
・Rilevamento intelligente: Tripwire, intrusione, movimento veloce (le tre funzioni
supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), oggetti abbandonati, 
oggetti mancanti, rilevamento di vagabondaggio, raccolta di persone, rilevamento di parcheggi, 
mappa termica, rilevamento di volti, attributi del viso e persone conteggio
・Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato
・Alimentazione 12V DC / PoE, trasmissione di rete ePoE su lunga
distanza, facile installazione ・Protezione IP67

Attributi del viso
Con l'algoritmo di apprendimento profondo, la telecamera di rete può riconoscere 
gli attributi del viso, come sesso, età, espressione, occhiali, maschera per la bocca e 
barba.
Riconoscimento facciale
La tecnologia Face Detection è in grado di rilevare il volto nell'immagine. Con 
l'algoritmo di apprendimento profondo, la tecnologia supporta il rilevamento, il 
tracciamento, l'acquisizione e la selezione della migliore immagine del viso e quindi 
produce l'istantanea del viso.
Protezione (IP67, ampia tensione)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e ammollo. Ha una 
funzione antipolvere e la custodia può funzionare normalmente dopo essere stata 
immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di ingresso 
del ± 30% (per alcuni alimentatori) (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente 
applicata all'ambiente esterno con tensione instabile.

Protezione perimetrale
Con l'algoritmo di deep learning, la tecnologia Perimeter Protection è in grado di 
riconoscere con precisione persone e veicoli. In aree riservate (come zone pedonali 
e carrabili), i falsi allarmi intelligenti il rilevamento basato sul tipo di target (come il 
tripwire, l'intrusione, il movimento veloce, il rilevamento del parcheggio, il rilevamen-
to del vagabondaggio e il rilevamento della raccolta) sono ampiamente ridotti.
Conteggio persone
Con l'algoritmo di apprendimento profondo, la tecnologia People Counting è in 
grado di monitorare ed elaborare gli obiettivi del corpo umano in movimento per 
realizzare le statistiche accurate di numero di ingresso, numero di congedo e 
numero di area.Lavorando con la piattaforma di gestione, produce risultati annuali / 
mensili / settimanali / giornalieri rapporti per soddisfare le vostre esigenze.
ePoE
La tecnologia ePoE offre un nuovo modo per eseguire la trasmissione a lunga 
distanza tra la telecamera IP e lo switch di rete. Consente una progettazione del 
sistema di sorveglianza più �essibile, migliora l'af�dabilità e consente di risparmiare 
sui costi di costruzione e cablaggio.
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