
THC5HDDL
Telecamera mini dome 5Mp, ottica 2,8mm

• 25 fps@5 MP, output video 16:9

• Installazione semplice e rapidissima · CVI/CVBS/AHD/TVI commu-
tabili

• Ottica fissa 2.8 mm

• Portata IR 30 m, Smart IR

• IP67, 12V DC

Funzioni
4 Segnali su 1 unico Cavo Coassiale
La tecnologia HDCVI supporta la trasmissione simultanea di 4 segnali su 
1 cavo coassiale: video, audio*, dati e alimentazione. La trasmissione 
dei dati bidirezionale consente alle telecamere HDCVI di interagire con 
l’XVR, inviando segnali di controllo o innescando allarmi. In aggiunta, 
l’HDCVI supporta il PoC per la massima flessibilità installativa.
* L’ingresso audio è disponibile solo su alcuni modelli
Installazione semplice e rapidissima
Le Eyeball adottano un attacco particolare che rende l’installazione age-
vole e veloce.
Trasmissione a lunga distanza
La tecnologia HDCVI garantisce la trasmissione in tempo reale su lunghe 
distanze senza alcuna perdita: fino a 700 m per video in 5 MP su cavo 
coassiale RG6, e fino a 300 m su cavo UTP.*
*Risultati verificati con test realistici effettuati nei laboratori Dahua.
Semplicità
La tecnologia HDCVI eredita la semplicità dei sistemi di sorveglianza 
analogici tradizionali consentendo un upgrade immediato senza dover 
cambiare il cablaggio esistente. L’approccio plug and play rende pos-
sibile un monitoraggio video in full HD evitando scocciature legate alla 
configurazione di una rete.

Smart IR
4 Segnali su 1 unico Cavo Coassiale
La tecnologia HDCVI supporta la trasmissione simultanea di 4 segnali su 
1 cavo coassiale: video, audio*, dati e alimentazione. La trasmissione 
dei dati bidirezionale consente alle telecamere HDCVI di interagire con 
l’XVR, inviando segnali di controllo o innescando allarmi. In aggiunta, 
l’HDCVI supporta il PoC per la massima flessibilità installativa.
* L’ingresso audio è disponibile solo su alcuni modelli
Installazione semplice e rapidissima
Le Eyeball adottano un attacco particolare che rende l’installazione age-
vole e veloce.
Trasmissione a lunga distanza
La tecnologia HDCVI garantisce la trasmissione in tempo reale su lunghe 
distanze senza alcuna perdita: fino a 700 m per video in 5 MP su cavo 
coassiale RG6, e fino a 300 m su cavo UTP.*
*Risultati verificati con test realistici effettuati nei laboratori Dahua.
Semplicità
La tecnologia HDCVI eredita la semplicità dei sistemi di sorveglianza 
analogici tradizionali consentendo un upgrade immediato senza dover 
cambiare il cablaggio esistente. L’approccio plug and play rende pos-
sibile un monitoraggio video in full HD evitando scocciature legate alla 
configurazione di una rete...

Caratteristiche Tecniche

Pixel     5 MP

 

S/N > 65 dB

Auto manual
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Pan/Tilt/Rota  
 

 
DORI 

Detect

2.8 mm 6.4 m 

IR
30 m IP67
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Frame Rate

CVI:
AHD:
TVI:
CVBS: 960H

Day/Night

BLC

WDR DWDR
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