
ROM 128 MB

RAM 512 MB

0.003 Lux@F1.0

S/N > 56 dB

30 m 

1

Pan: 0° 360°; Tilt: 0° 90°; Rota : 0° 360°

THC5IPBAIF
Telecamera bullet IP AI Full-color 5Mp

• Sensore immagine CMOS progressivo 1/2.7” da 5 MP

• 5 MP (2592×1944) @20 fps, 4 MP (2688×1520) @25/30 fps

• H.265

• Portata illuminazione LED 30 m

• ROI, SMART H.264+/H.265+

• Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking

• Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire (classificazione 
persone e veicoli)

•
Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio 
scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore 
SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizza-
to, rilevamento voltaggio 

• 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Micro 
SD card (256 GB), microfono integrato 

• Alimentazione 12V DC/PoE Grado di protezione IP67

• SMD Plus 

Funzioni
Full-color
Il sensore a elevata luminosità e l’ottica ad ampia apertura garantisco-
no una resa eccellente anche in condizioni di scarsissima luminosità. 
Le immagini più dettagliate agevolano l’intelligenza artificiale in fase di 
analisi video.
SMD Plus
Grazie agli algoritmi intelligenti, lo Smart Motion Detection  categorizza 
con estrema precisione i target che innescano il rilevamento di movimen-
to filtrando tutti gli elementi trascurabili.
Smart H.265+ & Smart H.264+
La tecnologia di codifica smart  offre una maggiore efficienza di H.265 e 
H.264, fornendo video in alta qualità e risparmio in termini di archivia-
zione e trasmissione.

Protezione perimetrale
Filtraggio automatico dei falsi allarmi causati da animali, movimenti del 
fogliame, effetti di luce, ecc... aumentando notevolmente la precisione 
degli allarmi.
Cyber Security
Tecnologie avanzate di autenticazione, autorizzazione e crittografia di 
trasmissioni e archiviazione per garantire la sicurezza dei dati.
Protezione
Affidabilità impeccabile garantita dalla robustezza del design: la teleca-
mera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP67, certificandone 
la corretta operatività sia in ambienti interni che esterni. Tolleranza di 
tensione ±30%.
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WIDE
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Specifiche tecniche

M12

3.6 mm

F1.0

 101°  

2.4   

DORI 

Lens Detect ObserveR ecognize

3.6 mm 80 m 32 m 16 m 8 m



Video

Smart Codec Smart H.265+/ Smart H.264+

Video Frame Rate

CBR/VBR

H.264: 3 8192 kbps
H.265: 3 8192 kbps

Day/Night

BLC

HLC

WDR 120 dB

Gain Control

3D DNR

Region of Interest (RoI)

Mirror

Audio

G.711a; G.711Mu; G726

RJ-45 (10/100 Base-T)      

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; 
SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; 

Cyber Security

Browser
IE: IE8, IE9, IE11 
Chrome 
Firefox

CE-LVD: EN62368-1 
CE-EMC: 

 2014/30/EU 
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Port

Audio 1 c  ( RCA)

Audio

1 : 5mA 3V 5V DC

1  out: 300mA 12V DC 

12V DC/PoE

< 8.4 W

-40°C +60°C  / 95%

-40°C +60°C

IP67

Metal

Dimension

590 g 

780 g
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