
Auto Focus

F1.6

0.5 m

DORI 

Detect Identify

2.7 mm

12 mm 76.64 m 

Pixel 5 MP

S/N > 65 dB
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THC5MHDBL
Telececamera bullet HDCVI 5MP, ottica motorizzata, Focus non automatico

Funzioni

· 25 fps@5 MP, output video 16:9 
· CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili 
· Ottica �ssa 3.6 mm
· Portata IR 30 m, Smart IR
· IP67, 12V DC

4 Segnali su 1 unico Cavo Coassiale
La tecnologia HDCVI supporta la trasmissione simultanea di 4 segnali su 1 cavo 
coassiale: video, dati e alimentazione. La trasmissione dei dati bidirezionale 
consente alle telecamere HDCVI di interagire con l'XVR, inviando segnali di controllo 
o innescando allarmi. In aggiunta, l'HDCVI supporta il PoC per la massima ˜essibilità 
installativa.
Trasmissione a lunga distanza
La tecnologia HDCVI garantisce la trasmissione in tempo reale su lunghe distanze 
senza alcuna perdita: ÿno a 700 m per video in 5 MP su cavo coassiale RG6, e ÿno 
a 300 m su cavo UTP.*
*Risultati veriÿcati con test realistici effettuati nei laboratori.
Semplicità
La tecnologia HDCVI eredita la semplicità dei sistemi di sorveglianza analogici 
tradizionali consentendo un upgrade immediato senza dover cambiare il cablaggio 
esistente. L'approccio plug and play rende possibile un monitoraggio video in full 
HD evitando scocciature legate alla conÿgurazione di una rete.
protezione afÿdabile, trasmissione crittografata e archiviazione crittografata, che 
migliorano la difesa della sicurezza e la protezione dei dati e impediscono a 
programmi dannosi di invadere il dispositivo .

Smart IR
La telecamera è dotata di illuminatori LED IR per prestazioni ottimali anche in 
condizioni di scarsa luminosità. Lo Smart IR è una tecnologia che garantisce 
uniformità nelle immagini in bianco e nero e regola l'intensità dei LED infrarossi per 
compensare la distanza di un target prevenendo sovraesposizioni qualora lo stesso 
si avvicini.
Formati video multipli
La telecamera supporta formati video multipli inclusi HDCVI, CVBS e altri due tra i 
più comuni formati analogici sul mercato. Questa caratteristica rende la telecamera 
compatibile non solo con gli XVR ma praticamente con tutti i DVR HD/SD esistenti.
OSD multi-lingua
Il menu OSD include diversi settaggi come la modalità controluce, day/ night, 
bilanciamento dei bianchi, privacy mask e motion detection. Sono disponibili 11 
lingue: italiano, cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, 
coreano, russo e polacco.
Protezione
Affidabilità garantita dalla robustezza del design: la telecamera è protetta contro 
acqua e polveri dal grado IP67, certiÿcandone la corretta operatività sia in ambienti 
interni che esterni. Tolleranza di tensione ±30% e 4 kV di resistenza alle sovratensio-
ni.

Specifiche tecniche
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Installazione

Dimensioni

Gain Control

Smart IR

Mirror

Privacy Masking

IP67

Video

Frame Rate

Day/Night

BLC

WDR DWDR
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