
THC5VMAIPD
Telecamera AI dome IP 5Mp, CMOS1/2.7" motor 2.7-13.5mm, led 40mt, WDR, 12Vdc /ePoE IP67 IK10

Caratteristiche tecniche

Sensore 

Video compressione

Frame rate 

WDR 

Motion detection

Ottica motorizzata 

Funzioni di intelligenza artificale AI

Mappa di calore

Oggetto abbandonato/mancante

 Funzioni intelligenti

Smart IR

ingresso e uscita audio

ingresso e uscita allarme

Slot per micro SD card

Compatibile Onvif

Protezione 

Temperatura di funzionamento

Alimentazione

Dimensioni

Peso

CMOS 1/2.7" 5MPX

H.265/H.264

(main stream): 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps)

(120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

ROI (4 zone), Defog, funzione Mirror, privacy mask fino a 4 aree

2.7-13.5mm

face detection, attributi del viso (età, genere, espressione, presenza di occhiali, maschere sul viso, baffi/barba), protezione del 

perimetro, conteggio persone

si

si

errore sulla SD card, SD card piena, disconnessione dalla rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.

3 led IR per visione notturna fino a 40mt

1 ingresso e 1 uscita audio

1 ingresso e 1 uscita allarme

256GB

si

IP67 e IK10, scocca in metallo

da -30°C a +60°C

12VDC o ePoE

159x117.9mm

0.95kg

5 Mp
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