
THC60IPDFE
Telecamera fisheye IP 6Mp 1.55mm

Funzioni

· CMOS STARVISTM a scansione progressiva da 1/1,8" da 6 Megapixel 
· Codi�ca a triplo �usso H.265/H.264
· Massimo 25/ 30fps@6M (3072x2048)
· Modalità dewarping multipla
· Giorno/Notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 
· Rilevamento intelligente
· Funzione intelligente
· Massimo LED IR lunghezza 10m
 . Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE
. Lente Panamorph RPL: B4QQV

Panoramica 
Le telecamere panoramiche offrono una gamma completa di scene video a 180 ° e 
360 °, offrendo alle persone un nuovo senso di vera esperienza dal vivo e interattiva. 
Hiltron offre due tipi di fotocamera panoramica, fotocamera �sheye a obiettivo 
singolo e fotocamera multiobiettivo, entrambe in grado di offrire un'immagine 
panoramica a 180 gradi e 360 gradi. Attraverso la collaborazione con la telecamera 
PTZ che offre allo stesso tempo l'intera scena e i dettagli della regione. Ha fornito 
una nuova esperienza di sorveglianza all'utente �nale e ha migliorato la qualità 
della sorveglianza.
Analisi intelligente del business (Heatmap)
La fotocamera �sheye supporta anche funzionalità intelligenti avanzate come la 
mappa di calore oltre alle funzioni IVS di base. La funzione heatmap può essere 
applicata alla business intelligence e portare valori extra ai clienti. La funzione di 
mappa termica basata su un oggetto in movimento nel tempo del movimento 
spaziale.
IR intelligente
Con l'illuminazione IR, è possibile acquisire immagini dettagliate in condizioni di 
scarsa illuminazione o in totale oscurità. La tecnologia Smart IR della fotocamera 
regola l'intensità dei LED a infrarossi della fotocamera per compensare la distanza 
di un oggetto. La tecnologia Smart IR impedisce ai LED IR di sbiancare le immagini 
quando si avvicinano alla telecamera. L'illuminazione a infrarossi integrata della 
telecamera offre prestazioni elevate in ambienti con scarsa illuminazione �no a 10 
m (33 piedi).

HEVC (H.265)
H.265 ITU-T VCEG è un nuovo standard di codi�ca video. H.265 Seguendo lo 
standard sviluppato attorno allo standard di codi�ca video esistente H.264
, alcuni conservano la tecnologia originale, mentre parte della tecnologia
pertinente per migliorare la nuova tecnologia utilizza una tecnologia avanzata per 
migliorare la relazione tra il �usso di codice, la qualità della codi�ca
e il ritardo tra la complessità dell'algoritmo, ottimizzare i contenuti speci�ci delle 
impostazioni includono: migliorare l'ef�cienza della compressione, migliorare la 
robustezza e le capacità di recupero degli errori, ridurre il ritardo in tempo reale, 
ridurre il tempo di acquisizione del canale e un ritardo di accesso casuale, ridurre la 
complessità, ecc.
Protezione (IP67, IK10, ampia tensione)
Supportando una tolleranza della tensione di ingresso di ± 25%, questa telecamera 
si adatta anche alle condizioni più instabili per le applicazioni all'aperto. Il suo 
grado di protezione dai fulmini 6KV fornisce una protezione ef�cace sia per la 
telecamera che per la sua struttura contro i fulmini. Il grado di protezione IP67 è 
supportato dalla telecamera, il che la rende adatta sia per ambienti interni che 
esterni. La conformità IK10 consente alla fotocamera di sostenere l'equivalente di 
55 kg (120 libbre) di forza.

Specifiche Tecniche

IP67
IK10+



Montaggio

Montaggio a parete

Montaggio a sof�tto

Montaggio su palo



Dimensioni
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