
THC8IPDAI
Telecamera IP AI Dome 8Mp ottica fissa 2.8mm

Funzioni
SMD Plus
Con l’algoritmo intelligente, la tecnologia   Smart Motion Detection può 
classificare i bersagli che attivano il rilevamento del movimento e filtrare 
l’allarme di rilevamento del movimento attivato da bersagli non interes-
sati per realizzare un allarme efficace e preciso.
Smart H.265+ e Smart H.264+
Con l’algoritmo avanzato di controllo della velocità adattivo alla scena, 
la tecnologia di codifica intelligente   realizza la maggiore efficienza di 
codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce 
i costi di archiviazione e trasmissione.
Protezione perimetrale
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia   Perimeter Protection è 
in grado di riconoscere con precisione l’uomo e il veicolo. Nelle aree 
riservate (come l’area pedonale e l’area veicolare), i falsi allarmi di rile-
vamento intelligente basati sul tipo di target (come ad esempio tripwire, 
intrusione, movimento rapido, rilevamento di parcheggio, rilevamento 
di vagabondaggio e rilevamento di assembramenti) sono ampiamente 
ridotti
Starlight
La tecnologia   Starlight si applica principalmente all’ambiente di scarsa 
illuminazione e può fornire video chiari e colorati. Anche nell’ambiente 
di min. illuminazione, la tecnologia può garantire il buon effetto dell’im-
magine.

WDR
Con la tecnologia avanzata Wide Dynamic Range (WDR), la telecamera 
di rete   fornisce dettagli chiari in un ambiente con un forte contrasto di 
luminosità. L’area chiara e scura può ottenere video nitidi anche in am-
bienti ad alta luminosità o con ombre in controluce.
Sicurezza informatica
La telecamera di rete Dahua è dotata di una serie di tecnologie di si-
curezza chiave, come autenticazione e autorizzazione di sicurezza, 
controllo degli accessi, protezione affidabile, trasmissione crittografata 
e archiviazione crittografata, che migliorano la difesa della sicurezza e 
la protezione dei dati e impediscono ai programmi dannosi di invadere 
il dispositivo .
Protezione (IP67, ampia tensione)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e impre-
gnazione. Ha una funzione antipolvere e l’involucro può funzionare nor-
malmente dopo essere stato immerso in acqua profonda 1 m per 30 
minuti.
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione 
di ingresso di ± 30% (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente 
applicata all’ambiente esterno con tensione instabile.

• Sensore di immagine CMOS da 8 MP, 1/2,8", bassa illuminazione, 
alta definizione dell'immagine · Uscite max. 8MP (3840 × 2160) 
@20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e 
supporta 8MP (3840 × 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI 
è disabilitata)

• Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate
• LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m
• ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari 

ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
• Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, 

applicabile a varie scene di monitoraggio
• Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classifica-

zione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
• Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, manomissione 

video, cambio scena, rilevamento audio, nessuna scheda SD, sche-
da SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, 
accesso illegale e rilevamento tensione · Allarme: 1 in, 1 out (solo 
- AS supporta); audio: 1 in, 1 out (solo - AS supporta)

• Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, microfono integrato 

• Alimentazione 12V CC/PoE
• Protezione IP67
• SMD Plus
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