
THC8MIPDAV
Telecamera di rete a cupola varifocale IR da 8 MP

•
 Sensore di immagine CMOS da 8 MP, 1/2,8", basso illuminamen-
to, alta definizione dell'immagine Uscite max. 8 MP (3840 × 2160) 
a 20 fps (funzione AI abilitata per impostazione

• predefinita) e supporta 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps (quando 
la funzione AI disabilitata)

• Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità in bit

• LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m

• ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari

• ambienti di larghezza di banda e storage.

• Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, 
applicabile a varie scene di monitoraggio

• Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classifica-
zione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)

• Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomis-
sione video, cambio

•
scena, rilevamento audio (solo - supporta ZAS), nessuna scheda 
SD, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione della 
rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento della tensione

• Allarme: 1 ingresso, 1 uscita (solo - ZAS supporta); audio: 1 ingres-
so, 1 uscita (solo - supporta ZAS)

• Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB Alimentazione 12V 
CC/PoE

• IP67, protezione IK10

• SMD Plus

Funzioni
SMD Plus
Con l’algoritmo intelligente, la tecnologia Smart Motion Detection può 
classificare gli obiettivi che attivano il rilevamento del movimento e filtra-
re l’allarme di rilevamento del movimento attivato da obiettivi non inte-
ressati per realizzare un allarme efficace e preciso.
Smart H.265+ e Smart H.264+
Con l’avanzato algoritmo di controllo della velocità adattativo alla scena, 
la tecnologia di codifica intelligente realizza la maggiore efficienza di 
codifica rispetto a H.265 e H.264, fornisce video di alta qualità e riduce 
i costi di archiviazione e trasmissione.
Protezione perimetrale
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia Perimeter Protection è 
in grado di riconoscere accuratamente l’uomo e il veicolo. Nelle aree 
riservate (come area pedonale e area veicolare), i falsi allarmi di rile-
vamento intelligente basati sul tipo di target (come tripwire, intrusione) 
sono ampiamente ridotti.

Luce stellare
La tecnologia Starlight si applica principalmente all’ambiente con scarsa 
illuminazione e può fornire video chiari e colorati. Anche in ambiente di 
min. illuminazione, la tecnologia può garantire il buon effetto dell’im-
magine.
Sicurezza informatica
La telecamera di rete è dotata di una serie di tecnologie di sicurezza 
chiave, come l’autenticazione e l’autorizzazione di sicurezza, il control-
lo dell’accesso, la protezione affidabile, la trasmissione crittografata e 
l’archiviazione crittografata, che migliorano la difesa della sicurezza e 
la protezione dei dati e impediscono ai programmi dannosi di invadere 
il dispositivo .
Protezione (IP67, IK10, ampio voltaggio)
IP67: la telecamera supera una serie di severi test su polvere e immer-
sione. Ha una funzione antipolvere e la custodia può funzionare normal-
mente dopo essere stata immersa in acqua profonda 1 m per 30 minuti.
IK10: La custodia può sopportare il pugno più di 5 volte da un martello 
da 5 kg che cade da un’altezza di 40 cm (l’energia di impatto è 20J).
Ampia tensione: la telecamera consente una tolleranza della tensione di 
ingresso ± 30% (ampio intervallo di tensione) ed è ampiamente appli-
cata all’ambiente esterno con tensione instabile.
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