
THM1606
Casella di allarme

• Supporto tramite accesso RS485 allo storage back-end · Supporta 
l'interfaccia 16ch Alarm In/6ch Alarm Out

•
Supporta DIP switch a 2 bit (0/1) per determinare il diverso acces-
so alla casella di allarme; Supporto massimo 4 caselle di allarme 
che hanno accesso al dispositivo di archiviazione di back-end

•
Supporta l'alimentazione universale a 12V; Supporto utilizzando 
un adattatore separato o tramite cavo di alimentazione da 1 a 2 
utilizzando l'adattatore DVR per alimentare la centralina di allarme

•

Il pannello frontale ha un indicatore di alimentazione (PWR) che 
mantiene l'illuminazione quando il dispositivo è acceso; Il pannel-
lo frontale ha un indicatore di comunicazione del segnale (ACT) 
che si accende ogni secondo quando viene stabilita la comunica-
zione tra la centralina di allarme e l'apparecchiatura DVR.

•
L'allarme collegato può essere configurato sull'interfaccia di 
ingresso e uscita dell'allarme quando viene stabilita la comunica-
zione tra Dispositivo DVR e la casella di allarme.

• Colori 1.07B, per un’esperienza visiva realistica e coinvolgente

• Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido

•  Angolo di visione unificato ampio 178°/178°

• Progettazione termica professionale per prolungare la durata delle 
apparecchiature

•  Potenza integrata, basso consumo energetico, ultra silenzioso

• Supporta più segnali, come HDMI, DP, VGA, USB multimediale, 
Audio, RS232

Caratteristiche Tecniche
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