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security

Accesso video IP a 16 canali
-Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

- Protezione perimetrale fino a 4 canali

- Riconoscimento facciale per flusso video fino a 2 canali / Riconoscimento
facciale per flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)

-Fino a 12 immagini di volti / sec di elaborazione

- Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale

- L= porte 1-8 PoE supportano ePoE ed EoC

THV16IPAIS

NVR Al 16 canali TU 16 PoE

Protezione perimetrale

Filtraggio automatico di falsi allarmi causati da animali, foglie fruscianti, luci infense,
ecc. Consente al sistema di agire in modo secondario per il riconoscimento dei
bersagli. Miglioramento della precisione degli allarmi.

Riconoscimento facciale in tempo reale

Riconoscimento facciale in tempo reale per ~ussi video e immagini. Caratteristiche
di analisi degli attributi facciali tra cui sesso, etd, espressione, occhiali, bafy,
maschera per la bocca. Identijca le persone e cattura e registra i volti con i
metadati. Filtraggio delle caratteristiche del viso durante la visualizzazione in fempo
reale, mostra solo i volti con caratteristiche di destinazione.

Gestione del database dei volti

Database di piti volti conygurabili. Potente gestione del database dei volti. Il
database deivolti pud essere applicato ai canali video in modo indipendente. Nome,
sesso, compleanno, indirizzo, tipo di certijcato, numero di certijcato, paesi e regioni
e stato possono essere aggiunti a ciascuna immagine del viso.

Modalitd comune / sconosciuto

NVR4000-I supporta la modalitd comune e sconosciuta. In modalitd sconosciuto,
quando I'NVR rileva una faccia strana (non nel database dei volti del dispositivo),
puo attivare I'allarme, il cicalino, I'istantanea, la registrazione, ecc. La soglia di
somiglianza pud essere impostata manualmente.

Questa funzione € sviluppata per importanti siti infrastrutturali per i quali il controllo
degli accessi € fondamentale.

Ricerca Al

Supporta la ricerca framite metadati di persone e veicoli. Supporta il caricamento
delle immagini dei volti nell'NVR e confrontale con i volti registrati nell'NVR per
somiglianza.

Consentire agli operatori di cercare rapidamente e facilmente attraverso piti canali e
di lunga durata, scoprire in modo efjciente quando e dove € apparsa una persona
di inferesse.

ANPR

Riconoscimento automatico della targa disponibile per una comoda gestione delle
entrate / uscite. Supporta il riconoscimento della targa, I'importazione / esportazione
della lista nera / bianca, aggiungi / elimina il numero della lista B /N, risultato della
ricerca dal video registrato

Specifiche tecniche

Sistema

Processore principale Processore integrato multi-core

Sistema operativo LINUX integrato

Protezione perimetrale

Prestazione 4 canali, 10 regole IVS per ogni canale

Riconoscimento secondario uomo / veicolo per tripwire e

Classificazione degli oggetti . A
intrusione

Ricerca AI Cerca per classificazione target (umano, veicolo)

Riconoscimento facciale

Max 12 immagini di volti / sec di elaborazione

Prestazione i i X
Riconoscimento facciale con flusso video a 2 canali / Riconoscimento facciale

con flusso di immagini a 8 canali (con fotocamera FD)
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e Ogni database puo essere applicato ai canali video in
Applicazione database o Gatabase P PP
modo indipendente.

) Buzzer, messaggi vocali, e-mail, istantanea, registrazione, uscita
Trigger Events o
allarme, attivazione PTZ, ecc.

Audio e video

Ingresso telecamera IP 16 canali

Conversazione bidirezionale 1 canale di ingresso, 1 canale di uscita, RCA

Schermo

Interfaccia 1 HDML, 1 VGA

HDMI / VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x

Risoluzione 720, 1024 x 768

Capacita di decodifica 2 canali a 8 MP (30 fps), 8 canali a 1080 P (30 fps)

Display multischermo 1/4/8/9/16
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Registrazione

200 Mbps (80 Mbps quando la funzione Al é abilitata, in base al

Larghezza di banda )
protocollo privato Dahua)

Compressione Smart H.265 +/ H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG

12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 ecc.

Risoluzione
Manuale, Programma (continuo, MD (Motion Detection),
RecordMode g t t )
Allarme, IVS)
1~ 120 min (it ione pi ita: 60 min), Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec,

Intervallo di registrazione
Post-registrazione: 10 ~ 300 sec

Rilevamento video e allarme

. AlarmOut, Video Push, Email, Registrazione, PTZ, Tour, Istantanea,
Trigger Events
Messaggio vocale, Buzzer e Suggerimenti sullo schermo

X . Rilevamento movimento, zone MD: 396 (22 x 18), perdita video,
Rilevamento video o )
manomissione e cambio scena

Ingresso allarme 4 canali
AlarmOutput 2 canali
Riproduzione e backup

Sincronizza la riproduzione 1/4/9/16

Ora / Data, Allarme, MD e Ricerca esatta (accurata al

SearchMode
secondo)

BackupMode Dispositivo / rete USB

Supporto di terze parti

Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG,
Panasonic, Pelco, Xunmei, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet
e altri

Supporto di terze parti

Rete

Interfaccia 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

16 porte (IEEE802.3af / at)
1-8 porte supportano ePoE ed EoC

PoE

HTTP, HTTPS, TCP /1P, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Centro
allarmi, Ricerca IP (supporta telecamera IP Dahua, DVR, NVS,
ecc.), P2P

Funzione di rete

Max. Accesso utente 128 utenti

App per dispositivi mobili iPhone, iPad, Android
Interoperabilita ONVIF (profilo S), SDK, CGI
Conservazione
HDD interno 2 porte SATAIII, capacita fino a 8 TB per ogni HDD

eSATA N/A

Interfaccia ausiliaria

USB 2 porte USB (1 USB 3.0 posteriore, 1 USB 2.0 anteriore)
RS232 1 porta, per comunicazione con PC e tastiera
RS485 N/A

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.it

Elettrico

Alimentazione elettrica

Consumo di energia

Ambientale
Condizioni operative
Condizioni di archiviazione

Costruzione
Dimensioni
Peso netto
Peso lordo

Certificazioni

Singolo, AC100-240V, 3,5A

NVR: <6,1 W (senza HDD)

PoE: Max 25,5 W per singola porta 130 W
di potenza nominale totale

-10°C~+55°C(+14°F~+131°F), 86~ 106 kpa

r20tiCa- +70° C (-4 ° F ~+ 158 ° F), 0 ~ 90% di umidita

1U, 375 mm x 321 mm x 53,8 mm;
(14,8"x12,6"x2,1")

2,68 kg (5,9 libbre) (senza HDD)

4,02 kg (8,9 libbre) (senza HDD)

CE EN55035, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC Parte 15 Sottoparte B, ANSI C63.4-2014
UL UL 60950-1
375. 00
&
]
—T
_ e | TIT——TINT Iy =
= o
g
-

Pannello posteriore






