
THV4KL8HDS
XVR AI 8ch 4K /8+8ch IP 8Mp,  H265+, VGA+HDMI, 
1/1audio, 2ch  prot perim, face recog, 8ch  SMDplus, 
12Vdc <10W, HDD non  incl.

• Compressione video dual stream H.265+/H.265.

• Supporta la codifica AI a canale intero.

• Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.

• Max 16 ingressi per telecamere IP, ogni canale fino a 8 MP; Lar-
ghezza di banda in entrata massima di 128 Mbps. 

• Flusso video fino a 8 canali (canale analogico) Protezione peri-
metrale. 

• Flusso video fino a 8 canali (canale analogico) SMD Plus. 

• Riconoscimento del volto umano fino a 2 canali di streaming 
video (canale analogico). 

• Funzionalità IoT e POS. 

Funzioni
Riconoscimento facciale
La tecnologia Face Recognition estrae le caratteristiche dei volti catturati 
e li confronta con quello nel database dei volti per riconoscere l’identità 
della persona.
* Il riconoscimento facciale è in conflitto con SMD Plus e Protezione 
perimetrale.
Protezione perimetrale
Filtra automaticamente i falsi allarmi causati da animali, foglie fruscianti, 
luci intense, ecc. Consente al sistema di agire sul riconoscimento secon-
dario dei bersagli. Migliora la precisione dell’allarme.
SMD Plus
Con l’algoritmo intelligente, la tecnologia Smart Motion Detection può 
classificare gli obiettivi che attivano il rilevamento del movimento e filtra-
re l’allarme di rilevamento del movimento attivato da obiettivi non inte-
ressati per realizzare un allarme efficace e preciso.
Intelligenza artificiale programmata
Questa tecnologia consente di impostare più funzioni AI per un canale 
in base a intervalli di tempo, eliminando la necessità di configurare ma-
nualmente il sistema per passare ogni volta da una funzione all’altra. 
L’IA pianificata aumenta notevolmente l’efficienza e amplia il numero di 
scenari in cui il dispositivo può essere utilizzato.
Doppi illuminatori intelligenti
Con la tecnologia Smart Dual Illuminators, è possibile selezionare la 
modalità di illuminazione intelligente affinché il sistema passi automati-
camente dalla modalità IR alla modalità luce bianca. Consente l’accen-
sione della luce bianca quando un target viene rilevato dalla funzione 
SMD Plus/Perimeter Protection di XVR abilitato all’intelligenza artificiale. 
Ciò riduce notevolmente l’inquinamento luminoso notturno. Insieme ad 
altre modalità, tra cui la modalità IR e la modalità luce bianca, la tec-
nologia intelligente a doppia illuminazione può soddisfare i requisiti di 
un’ampia varietà di scene.

Inserimento/disinserimento con un clic
Con un solo clic, puoi abilitare o disabilitare i collegamenti di allarme per 
mostrare messaggi, inviare e-mail, emettere allarmi audio e altro, tramite 
l’app mobile e la piattaforma.
Audio di allarme personalizzabile
Progettato per la tua comodità, l’allarme TiOC può essere personalizzato 
per soddisfare le tue esigenze. È flessibile e ti consente di caricare diret-
tamente il tuo audio personalizzato tramite l’app mobile e XVR.
Codifica AI
Rispetto a H.265/H.264, la codifica AI può ridurre di oltre il 50% la velo-
cità in bit e i requisiti di archiviazione senza perdere la compatibilità della 
decodifica, fornendo dettagli chiari sull’uomo e sul veicolo.
Audio su coassiale
Il design integrato può ridurre i problemi di cablaggio, il che lo rende 
molto più conveniente e conveniente per l’installazione.
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