**HILTFON

security

« Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
« Max larghezza di banda in entrata 320Mbps

« Risoluzione fino a 12MP per Preview e Playback

« HDMI/VGA output video simultaneo
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Caratteristiche tecniche

Ingressi video
Banda massima
Compatibilita
Uscita video
Ingressi audio
Uscite audio
Ingressi allarme
Uscita allarme
Archiviazione
Registrazione
Backup

Porfe USB

Porfa LAN
Conneftivita
Protocolli di refe

Alire funzioni

Dimensioni (L)
Dimensioni (A)

Dimensioni (P)

Hiltron Land S.r.l.

32 1P

320Mbps

Onvif 2.4

Splita 1/4/8/9/16 su 1 VGA + 1 HDMI

1

1 (bidirezionale)

4

2

2HD SATA (fino a 6TB)

Continuo, su allarme, con programmatore orario

USB (anche da remoto), LAN

2

1 da 10/100/1.000Mbps + 16 Porte PoE IEEE802.3af

PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)
HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festivita, monitor utenti connessi, fest banda
usata, confrollo PTZ con puntatore mouse

3756mm

56mm

282mm
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