
THV5832-4KS2
Videoregistratore di rete 32 canali 2U 8HDD 4K 
e H.265 Pro

• Accesso video IP 16/32/64 canali

• Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; Sensore H.265

• Larghezza di banda in entrata massima di 320 Mbps

• Risoluzione fino a 24 MP per la visualizzazione live e la riprodu-
zione

• Dewarping fisheye a 1 canale (AI tramite NVR)

•
AI per fotocamera: protezione perimetrale; rilevamento e ricono-
scimento facciale; SMD più; metadati video; ANPR; persone che 
contano; stereoanalisi; distribuzione della folla; mappa di calore

Funzioni
Protezione perimetrale
Filtra automaticamente i falsi allarmi causati da animali, foglie fruscianti, 
luci intense e altro ancora. Consente al sistema di agire sul riconosci-
mento secondario degli obiettivi. Miglioramento della precisione dell’al-
larme.
Riconoscimento facciale da fotocamera
La tecnologia di riconoscimento facciale estrae le caratteristiche dei volti 
catturati e li confronta con quello nel database dei volti per riconoscere 
l’identità della persona.
SMD Plus per fotocamera
Con l’algoritmo intelligente, la tecnologia di rilevamento del movimento 
intelligente può classificare gli obiettivi che attivano il rilevamento del 
movimento e filtrare l’allarme di rilevamento del movimento attivato da 
obiettivi non interessati per realizzare un allarme efficace e preciso.
Metadati video per fotocamera
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia dei metadati video può 
rilevare, tracciare, acquisire veicoli, veicoli non a motore e persone e 
selezionare le immagini migliori ed estrarre gli attributi.
ANPR dalla fotocamera
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia ANPR è in grado di ri-
conoscere le informazioni sulla targa dei veicoli nell’immagine con le 
telecamere ANPR. Supporta la modalità blocco/lista consentita, ricerca di 
veicoli target dal video registrato.

Deformazione fisheye
Il dewarping fisheye risolve il problema della distorsione nella vista pa-
noramica circolare. Il dispositivo offre varie modalità di dewarping per 
diverse installazioni e configurazioni che migliorano il video, sia in mo-
dalità live che in riproduzione. Ciascuna modalità di dewarping offre op-
zioni per regolare ogni scena.
Conteggio persone con la fotocamera
Con l’algoritmo di deep learning, la tecnologia People Counting può 
tracciare ed elaborare gli obiettivi del corpo umano in movimento per 
realizzare le statistiche accurate di entrare n., lasciare n. e nell’area n. 
Lavorando con la piattaforma di gestione, produce annualmente/mensi-
le/settimanale/giornaliero rapporti per soddisfare le vostre esigenze.
Analisi stereo di Camara
Con l’algoritmo di deep learning e le informazioni tridimensionali sulla 
scena, la tecnologia di analisi stereo è in grado di riconoscere i com-
portamenti delle persone, come il rilevamento di cadute, il rilevamento 
di violenze, il rilevamento di fili e l’eccezione spaziale, quindi genera 
segnali di allarme e attiva il collegamento.
DMSS
L’app DMSS è disponibile su iOS App Store e Google Play. Rende la 
sorveglianza facile e semplice, consentendoti di accedere in remoto ai 
dispositivi back-end, visualizzare video in diretta, ricevere notifiche push 
di eventi e cercare video registrati da un iPhone, iPad o telefono Android 
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