
THVP208IPS
NVR 8ch IP 12Mp, max 320Mbps, VGA+HDMI, 4/2allarme, 
1/1audio, pred 2HDD, 12Vdc <9.5W, HDD non incluso

Funzioni
Smart H.265+
Smart H.265+ è l'implementazione ottimizzata del codec H.265 che utilizza una 
strategia di codi�ca adattiva alla scena, GOP dinamico, ROI dinamico, struttura di 
riferimento multi-frame �essibile e riduzione del rumore intelligente per fornire video 
di alta qualità senza affaticare la rete . La tecnologia Smart H.265+ riduce il bit rate 
e i requisiti di archiviazione �no al 70% rispetto alla compressione video H.265 
standard.
Ventola intelligente
L'NVR è dotato di una ventola intelligente per ottenere un'elevata ef�cienza di 
raffreddamento. Regola automaticamente la velocità della ventola in base alla CPU 
e alla temperatura ambiente. La ventola è di lunga durata e a basso rumore, 
riducendo i costi di manutenzione e migliorando l'esperienza dell'utente.
DMSS
L'app DMSS è disponibile su iOS App Store e Google Play. Rende la sorveglianza 
facile e semplice, consentendoti di accedere in remoto ai dispositivi NVR, 
visualizzare video in diretta, ricevere noti�che push di eventi e cercare video 
registrati da un iPhone, iPad o telefono Android in qualsiasi momento e praticamen-
te da qualsiasi luogo!

Dewarping �sheye
La correzione della distorsione �sheye risolve il problema della distorsione nella 
vista panoramica circolare. L'NVR offre varie modalità di correzione della distorsione 
per diverse installazioni e con�gurazioni che migliorano il video, sia in modalità live 
che di riproduzione. Ogni modalità di correzione della distorsione offre opzioni per 
regolare ogni scena.
ANPR
Riconoscimento automatico della targa disponibile per una comoda gestione di 
ingressi/uscite. Supporta il riconoscimento della targa, l'importazione/ esportazione 
della lista nera/bianca, l'aggiunta/eliminazione del numero dell'elenco B/N, il 
risultato della ricerca dal video registrato.
Punto vendita (POS)
Ideale per negozi di alimentari e negozi al dettaglio, la soluzione POS opzionale 
consente all'NVR di ricevere una transazione POS tramite il video corrispondente. 
Questa funzione consente ai commercianti di analizzare transazioni speci�che 
tramite l'algoritmo di ricerca Fuzzy.
Tecnologia di rifornimento automatico della rete (ANR)
I videoregistratori di rete con la funzione ANR memorizzano automaticamente i dati 
video su una scheda SD della telecamera IP quando la rete è disconnessa. Dopo il 
ripristino della rete, l'NVR recupera automaticamente i dati video memorizzati sulla 
telecamera.

· Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 
· Larghezza di banda in ingresso massima di 320 Mbps
· Risoluzione �no a 12 MP per anteprima e riproduzione
· Uscita video simultanea HDMI/VGA

 Specifica tecnica
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