
THWRK330
Client Workstation

Specifiche tecniche

Funzioni

THWRK330 è la workstation a base Windows personalizzata da Lenovo. Le linee che tratteggiano la scocca contengono un singolo litro, rendendola una 
delle più compatte al mondo. Design minimale che racchiude una potenza di calcolo e decodi�ca gra�ca ad alte prestazioni, sfruttando al massimo le 
performance del processore Intel Core i5 di ottava generazione e della scheda video NVIDIA Quadro P620.
THWRK330  ha caratteristiche tecniche speci�che per le applicazioni di videosorveglianza che consentono agli utenti di gestire al meglio il proprio 
sistema. Il dispositivo opera infatti come client certi�cato per le piattaforme VMS : DSS Pro, DSS Express, MPS, PMS e SmartPSS.

Fino a tre anni di garanzia on-site dal
produttore, intervento next-business-day

Certi�cazioni ISV, ENERGY STAR 7.0
e conformità RoHS

Filtro antipolvere e �ltro
frontale rimovibile

• Sistema opera�vo Windows 10 Pro x64
• Processore Intel Core i5 di o�ava generazione
• Memoria di RAM DDR4 da 16 GB e 2.666 Mhz
• Archiviazione tramite SSD M.2 Pcle Opal da 256 GB
• Scheda gra�ca NVIDIA Quadro P620 con 4 uscite mini DisplayPort 1.4
• Uscite video HDMI e DisplayPort di servizio
• Scheda LAN da 1 Gbps, scheda Wi-Fi AC e Bluetooth
• 3 USB 3.1 di prima generazione, 2 USB 3.1 di seconda generazione e 1 USB-C
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Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bit Temp. Esercizio 0 °C ~ +50 °C

Alimentazione 20 Vcc (3,25 A)

Alimentatore 100 Vca ~ 240 Vca

Max. Assorbimento 65 W

Dotazione Tastiera e mouse wireless (batterie 
incluse), alimentatore

Dimensioni L 179 x H 22 x P 89 mm

Peso 505 g

Memoria RAM 8 GB DDR4 SDRAM 2666 MHz

Uscite 4 USB 3.1 gen2 e 2 USB TypeC

Accessori Opzionali
Adattatore DisplayPort / HDMI:
CENTER090-ADP (per monitor Full HD)

Archiviazione

Porte LAN/WIFI/3G
1 RJ45 / Intel Wireless AC 9560 2x2, 
Bluetooth versione 5.0

Uscite Video
1 DisplayPort  + 1 USB TypeC
(con accessorio opzionale)

Processore
Intel Core i3-8145U Dual Core, Cache 4 
MB, 2.10 ~ 3.90 GHz

SSD Solid State Drive M.2 Pcle Opal 
da 256 GB


