**HILTFON

security

THSW8P

Switch DIN mount 10 porte tofali di cui T non PoE GE, 1 non PoE SFP, 8 PoE+ FE, budget tofale 96W, flow control,
switching capacity7.6Gbps, alimenfazione53VDC

Caratteristiche tecniche

CATEGORIE

PORTE LAN 10/100
PORTE LAN 10/100/1000
PORTE FO

BACK PLANE

MODALITG

STANDARD SUPPORTATI
PORTE POE

POTENZA MASSIMA
MEMORY BUFFER

MAC ADDRESS

METODO DI TRASMISSIONE
I/0 ALLARME

GESTIONE DA WEB
TEMP. ESERCIZIO
ALIMENTAZIONE+/- 10%
MAX ASSORBIMENTO
MONTAGGIO

DOTAZIONE

PACKING
DIMENSIONE

Switch di refe

8

1

1 SFP 1.000Mbps Base-X
7.6Gbps

Full duplex

IEEE802.3af, IEEE802.3at
8 x 48Vdc, massimo 30W IEEE802.3af, IEEE802.3af
96W

1Mb

8.000

Store and forward

Sl

-30 ~ +65?

53Vdc

96W

BarraDIN

ALIMENTATORE

L1560xH100xP42
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