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ALIMENTATORE/CARICABATTERIA 24VCC 3A
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Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE 24VDC BATTERY CHARGER POWER SUPPLY

! Installation it needs to be installed in the TM4AL container
! Nominal supply voltage 230V~ ±5% 50Hz
! Nominal input voltage 24Vcc ± 5%
! Maximum deliverable current 3A
! Buffer battery 2x12V 7Ah (not included)
! Dimensions(LxHxP): 195x95x150mm

!

!

!

!

!

Da installare all'interno di un contenitore tipo TM4AL
Tensione nominale di alimentazione 230V~ ±5% 50Hz
Tensione nominale in uscita 24Vcc ±5%
Corrente massima erogabile 3A
Batteria in tampone 2x12V 7Ah (non inclusa)

! Dimensioni (LxAxP): 195x95x150mm

INSTALLAZIONE / 
Per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza, l’alimentatore/caricabatteria AL324 deve essere 

esclusivamente montato in un contenitore elettricamente protetto.

Si consiglia l’utilizzo del contenitore TM4AL, dotato sia di supporto AL324 dedicato, sia di supporto per due 
batterie in tampone 12V7Ah

INSTALLATION

To ensure compliance with safety regulations, the AL324 power supply / charger must only be mounted 

in an electrically protected container.

We recommend using the TM4AL container, equipped with both a dedicated AL324 support and a support for 
two 12V7Ah buffer batteries
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Per il montaggio nel contenitore dedicato TM4AL, è necessario che l’alimentatore sia privo del 
supporto di metallo in dotazione.

For mounting in the dedicated TM4AL container, the power supply must bewithout the metal holder 
supplied.
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Esempio di montaggio AL324 in   
contenitore dedicato TM4AL con 2 
batterie in tampone B12V7A.

Ad installazione avvenuta, chiudere il 
contenitore con le viti in dotazione

Assembly example AL324 in dedicated 
container TM4AL with 2 buffer batteries 
B12V7A.

! After installation, close the container 
with the supplied screws
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