
Contatto per porte e finestre
con TAG cifrato
antimanomissione

CRYPTO56
security

Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di contatto ad incasso
con TAG cifrato

Installazione ad incasso su 
porte e finestre

Colore bianco

Terminali di uscita 4 fili

Distanza di funzionamento 18mm

Uscita allarme NC

Contenitore Nylon

Grado di sicurezza 1

Classe ambientale 2

Dimensioni (LxAxP) 36x22x19mm

INSTALLAZIONE
Circuito NC 

PORTA

STIPITE

12mm
18mm

Diametro foro
Ø18mm

TAG
CIFRATO

+12V- 
rosso 

nero 



811ADI-1.00

FUNZIONAMENTO
Ogni contatto CRYPTO56 viene fornito con un TAG (già associato). 

ASSOCIARE NUOVO CODICE CRYPTO56 
Nell'eventualità di dover cambiare codice al TAG, seguire la procedura descritta di 
seguito:

! Alimentare il contatto per circa 5-6 secondi

! Togliere l'alimentazione al contatto

! Ridare alimentazione ed avvicinare il TAG da associare

Al termine di questa procedura, sia il contatto che il TAG avranno memorizzato un 
nuovo codice.
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