
CARATTERISTICHE
• PORTATA: 100/200/300 M

• FREQUENZA DI LAVORO 10,5 GHZ

4 DIVERSI CANALI DI FREQUENZA

• INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY 

• USCITA DI ALLARME NC

• FUNZIONAMENTO IN TUTTE
LE CONDIZIONI CLIMATICHE

HRADON
BARRIERA LINEARE A MICROONDA
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CONFIGURAZIONE TIPICA DI INSTALLAZIONEN

Centrale di allarme

HRADON è una barriera lineare basata su tecnologia a microonda in banda X. E’ costituita 

E’ molto semplice da installare, ma è dotata di performance di alta sicurezza. Il segnale a 

ed innovativo algoritmo.

Le dimensioni della zona di rilevazione variano in base alla distanza tra ricevitore e 
trasmettore, nonchè alla sensibilità impostata. La barriera è in grado di ottimizzare 
automaticamente tutti i propri parametri di lavoro alle condizioni ambientali. La barriera ha 

HRADON è progettata espressamente per lavorare in tutte le condizioni climatiche con 
operatività continua. La barriera ha un range di temperatura operativa molto ampio di 
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HRADON100 Lungh. zona 100 m
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Lungh. zona 200 m

Massima lunghezza zona di protezione: 300 m
Massima larghezza zona di protezione: 5 m
Massima altezza zona di protezione: 1.8 m

Massima altezza di neve
sul suolo: 0.5m

Massima altezza di erba
sul suolo: 0.3m

Zona cieca
3.5-5 m

Altezza zona (m
)

PRINCIPALI INFORMAZIONI DELLE ZONE DI RILEVAZIONE

HRADON200 HRADON300 Lungh. zona 300 m

Altezza installazione:
 0.8-0.9 m

Portata 100 / 200 / 300 m

Altezza zona rilevazione 1,6-1,8 m

Larghezza zona rilevazione 2,5 / 3,5 / 5 m

Larghezza zona libera 5 / 7 / 10 m

Velocità intruso rilevabile 0,1-10 m/s

Alimentazione 9-30 VDC

Consumo 60 mA (RX), 60 mA (TX)

Frequenza di lavoro 10,5 GHz

Canali 4  (modulati in frequenza)

Uscite 1 uscita di allarme NC

Temperatura operativa -40 – +65 C°

Livello protezione IP 65

DATI TECNICI

Larghezza zona (m) Larghezza zona (m) Larghezza zona (m)
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