
LALKCsecurity

Caratteristiche:
• Capacità dell’utente:
• Uscita:

• Connessione del pannello:
• Modalità di inserimento:
• Prossimità del tipo di lettura:
• Distanza di lettura:
• Lunghezza del codice PIN:
• Ingressi con pulsante:
• Alimentazione:
• Controllo di segnalatore acustico,
retroilluminazione:
• Manomissione:
• Interfaccia RS-485:

• Tempo di apertura della porta:
• Fattore IP:
• Temperatura di esercizio:
• Aggiornamento del firmware:
• Sicurezza:

1000 Schede/Codici PIN
1 relè - 2A/24 V AC/DC; 9 relè - se usato con scheda 
RB0408 I/O 
Cavo, 0.5 m
Codice PIN, Scheda, Codice PIN o/e Scheda 
EM 4002/4100 e HID (125kHz)
fino a 4 cm
1 - 8 Cifre
1
12 - 24 VAC/DC; max. 100 mA
Sì, dalle impostazioni del menu

Sì
Sì, per collegare schede I/O come RU1, RTT, RU2, 
DINRTT
da 0 a 99 sec. o alternati (modo ON/OFF) 
IP65
da -20 °C a +50 °C, senza condensa 
Sì, tramite convertitore RS-485
Blocco di 30 sec. dopo 8 immissioni consecutive di Schede 
o Codici PIN non validi

Installazione:
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CABLAGGIO
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CONNESSIONE LALKC E SCHEDA I/O RB0408  

• La tastiera di prossimità LALKC può essere collegata alla scheda I/O - RB0408 per poter espandere il 
numero di uscite a 9 relè.

• I 9 relè possono essere controllati dalla tastiera e attivati tramite un codice PIN E/O con una scheda.

• Il collegamento tra la scheda I/O RB0408 e la tastiera LALKC è RS-485. Per distanze più corte (10-20 m) 
è possibile utilizzare qualsiasi cavo, per distanze maggiori utilizzare un cavo doppio intrecciato qualificato 
per RS-485.

• Per utilizzare la scheda I/O, abilitarla dal menu LALKC: Premere 000 + B; premere 5 + 1 + A + B per 
confermare.

Nota: La scheda I/O funziona a 12 VDC, mentre la LALKC funziona a 12/24 VAC/DC. Applicare ad entrambe le unità la stessa 
alimentazione di 12 VDC.

ACCOPPIAMENTO DELL’UNITÀ LALKC E RELÈ REMOTO
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1. Chiudere il ponticello (o l’interruttore DIP in RTT). L’unità emette segnali acustici in modo continuo e il LED
rosso lampeggia.
2. Aprire il ponticello (interruttore DIP).
3. Attendere un segnale acustico + il segnale acustico di OK (suono breve + suono breve + suono lungo)
Dopo il segnale acustico di OK, l’accoppiamento è pronto.

LALKC + RU2

LALKC + DINRTT

LALKC + RTT
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RIPRISTINO DEL CODICE MASTER
• Nota: Ripristinando il codice master, vengono anche eliminati tutti gli Utenti (Codici PIN e Schede). 
Ripristinando il Codice Master verrà scollegata anche l’unità relè remota.

Ex: 0000 + 2578 + A + B



LALKCsecurity

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 Napoli (NA)Tel: (+39) 081.185.39.000 hiltronsecurity.net

PROGRAMMAZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO
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